
SPEC SHEET 
 

_____________________________________ 

Säkerställ att patchen/fibern ej är ”live” ge-

nom att nyttja smidigheten hos QLFD-X1. 

Undvik driftavbrott och detektera fiber som 

är driftsatt innan den kopplas ur eller klipps 

av 

QLFD-X1 
Enklaste & smidigaste sättet att         

validera om fibern är live 

FEATURES 

• In-line test utan att störa aktiv tjänst 

• Verifiera Live Fiber eller Ej aktiv Fiber 

• Indikerar riktning & effekt i fibern 

• Power Meter & VFL inbyggd 

SPEC 

MODEL QLFD-X1 

Våglängd (nm) 800~1700 

Detektor InGaAs 

Upp till <3mm 

Modulering 270/1K/2K 

Insertion Loss 

(dB) 

<1 

Min Power test 

område 

-35dBm@1550 

-30dBm@1310 

MODEL QLFD-X1 Power 

meter 

Våglängd (nm) 800~1700 

Detektor InGaAs 

Mätområde 

(dBm) 

-50 ~ +26 

Auto-off (min) 10 

MODELL QLFD-X1 VFL 

VFL våglängd (nm) 650 

VFL output power mW 10 

Batterier 2 x AA 

Arbetstid (tim) ~ 10 

Dimensioner QLFD-X1 

(mm) 

230*43*48 

Vikt (g) 200 


